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RESTAURO DELLA TAPPEZZERIA
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Sezione DD’

43 Camera da letto
Sezione DD'
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Tappezzeria in gros de tour avorio operata Tappezzeria in gros de tour avorio operata

Tappezzeria in percalle

Tappezzeria in gros de tour avorio operata

a fiori di vari colori supportata da un telo di antropica, depositi coerenti e non coerenti
lino, con teli di larghezza cm 53, con su tutte le superfici che offuscano la resa
passamaneria perimetrale a fondo verde delle cromie ed irrigidiscono le fibre dei filati
con colonne rosa in cattivo stato di infragilendole, ingiallimento del tessuto
conservazione con perdita della tenuta causato dall'esposizione alla luce solare,

a fiori di vari colori supportata da un telo di all'attivita antropica, depositi coerenti e non
lino, con teli di larghezza cm 53, con coerenti su tutte le superfici che offuscano la
passamaneria perimetrale a fondo verde resa delle cromie ed irrigidiscono le fibre dei
con colonne rosa in pessimo stato di filati infragilendole, ingiallimento del tessuto
conservazione con diffusa perdita della causato dall'esposizione alla luce solare,
tenuta meccanica, lacerazioni e lacune presenza di macchie e croste dure meccanica, lacerazioni e lacune soprattutto presenza di macchie e croste dure
soprattutto nella parte inferiore esposta provocate da interventi di incollaggio non nella parte inferiore esposta all'attivita provocate da interventi di incollaggio non
idonei. idonei.

in pessimo stato di conservazione con
numerose lacerazioni e diffuse lacune,
depositi di sporco e alterazione cromatica
dovuta all'esposizione alla luce e ad
intervento di incollaggio.

a fiori di vari colori supportata da un telo di causati dalla sovrammissione recente e

lino, con teli di larghezza cm 53, con dalla sua rimozione, depositi coerenti e non
passamaneria perimetrale a fondo verde coerenti su tutte le superfici che offuscano la
con colonne rosa in discreto stato di resa delle cromie ed irrigidiscono le fibre dei
conservazione con parziale perdita della filati infragilendole, ingiallimento del tessuto
tenuta meccanica, lacerazioni e lacune causato dall'esposizione alla luce solare,
soprattutto nella parte inferiore esposta presenza localizzata di macchie e croste
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Piazza Carlo Emanuele Il, 17b, Toring

all'attivita antropica, distacchi dal supporto dure provocate da interventi di incollaggio
non idonei.
WARNING:
| disegni, le specifiche e il resto del materiale (che in questa notazione t~sia sPlessivamente chiamato “il Materiale”) sono oggetto del copyright e conseguentemente protetti da leggi italiane ed EIJ
internazionali. Qualunque riproduzione, adattamento o altro uso del Materiale senza il consenso scritto dal Prof. Arch. Maurizio Momo e dall' Arch. Chiara Momo, costituira una violazione di queste leggi e colui che| j

non le rispettera sara passibile di sanzioni civili ed azioni legali. Le dimensioni scritte hanno la precedenza sulle dimensioni in scala. Qualunque cambiamento fatto dall'impresa dovrebbe essere documentato ed
inoltrato a questo ufficio per essere approvato. L'impresa dovrebbe verificare tutte le principali dimensioni in loco e notificare immediatamente qualsiasi discrepanza. Gli Shop drawings devono essere mandati a
quest'ufficio per essere approvati prima dell’effettiva messa in opera. L'impresa deve assicurarsi che il disegno sia stato emesso prima di cominciare il lavoro.
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Tappezzeria in gros de tour operata con teli di larghezza cm 53

a fiori di vari colori supportata da un telo di
lino, con teli di larghezza cm 53, con
passamaneria perimetrale a fondo verde
con colonne rosa in discreto stato di
conservazione con parziale perdita della
tenuta meccanica, lacerazioni e lacune
soprattutto nella parte inferiore esposta
all'attivita antropica, distacchi dal supporto

causati dalla sovrammissione recente e
dalla sua rimozione, depositi coerenti e non
coerenti su tutte le superfici che offuscano la
resa delle cromie ed irrigidiscono le fibre dei
filati infragilendole, ingiallimento del tessuto
causato dall'esposizione alla luce solare,
presenza localizzata di macchie e croste
dure provocate da interventi di incollaggio
non idonei.

di sostituzione novecentesca, con teli di
larghezza cm 130,con lacerazioni e lacune
localizzate e depositi.

in pessimo stato di conservazione con
numerose lacerazioni e diffuse lacune,
depositi di sporco e alterazione cromatica
dovuta all'esposizione alla luce e ad
intervento di incollaggio.

tenuta meccanica, lacerazioni e lacune
soprattutto nella parte inferiore esposta

presenza di macchie e croste dure
provocate da interventi di incollaggio non

idonei.

meccanica, lacerazioni e lacune soprattutto presenza di macchie e croste dure

nella parte inferiore esposta all'attivita

provocate da interventi di incollaggio non

idonei.
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Tappezzeria in gros de tour avorio operata Tappezzeria in gros de tour avorio operata
a fiori di vari colori supportata da un telo di all'attivita antropica, depositi coerenti e non a fiori di vari colori supportata da un telo di antropica, depositi coerenti e non coerenti
lino, con teli di larghezza cm 53, con coerenti su tutte le superfici che offuscano la lino, con teli di larghezza cm 53, con su tutte le superfici che offuscano la resa
passamaneria perimetrale a fondo verde resa delle cromie ed irrigidiscono le fibre dei passamaneria perimetrale a fondo verde delle cromie ed irrigidiscono le fibre dei filati
Tappezzeria in gros de tour avorio operata Tappezzeria in seta liscia Tappezzeria in percalle con colonne rosa in pessimo stato di filati infragilendole, ingiallimento del tessuto con colonne rosa in cattivo stato di infragilendole, ingiallimento del tessuto
conservazione con diffusa perdita della causato dall'esposizione alla luce solare, conservazione con perdita della tenuta causato dall'esposizione alla luce solare,
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